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{Moteurs tous types)

DEPOSE ET POSE DES SEGMENTS DE PISTON
(Moteurs tous types)

DEPOSE.

REMARQUE : Dans le cas de travaux sur les deux
cylindres, déposer le moteur (voir Op. A. 100-4).

1. Vehicules tous types (sauf AY.CA Mébari ).

Déposer :

- la roue de secours (suivant le cas ),

- la joue d'aile,

- l'aile, le passage de roue ( suivant le cas ) du
coté ou le travail est a effectuer.

2. Véhicules AY.CA (Méhari ).

Déposer :

a) - le capot moteur,

- le cric ou la manivelle (suivant le cas ).

-les vis (1), (2) et (3) de fixation de la ca-
landre sur 1'aile,

- les vis de fixation du support avant de calan-
dre sur la plate-forme.

b) Desserrer les vis du support de calandre sur la
plate-forme du coté opposé a celui ou le travail
est a effectuer. Du coté ou le travail est a ef-
fectuer, écarter les éléments de carrosserie

d'une distance suffisante pour l'exécution du tra-
vail.

3. Déconnecter le cable néqatif, de la borne de la

batterie.

Désaccoupler :

- les manches de chauffage (6) (suivant le cas ),

- le conduit d'évacuation d'air chaud (swivant le
cas ),

- la tige (4) d'accélérateur, du levier de commande
de papillon.

4. Déposer le silencieux d'admission ( suivant le cas).

5. Dégager I'ensemble tubulure et carburateur :

{Sqns désaccoupler la tirette de starter ou le ca-
ble de commande du volet de chauffage (suivant
le cas ).

a) Désaccoupler la tige (5) et son ressort (ancien
capotage ).

b) Déposer les demi-colliers (8) ou (10) et (12)
du conduit d'échappement.

c) De chaque c6té : déposer les écrous (7) ou les
vis (9) et les écrous (11 ), de fixation de la tu-
bulure sur les culasses.

Désaccoupler la durite d'arrivée d'essence au
carburateur.

d) Dégager l'ensemble des piéces et les faire re-
poser sur le moteur du c6té opposé a celui ol
le travail est a effectuer.
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. Moteurs équipés du nouveau capotage :

a) Déposer le conduit supérieur (1) :
Déposer :
- les vis (2),
- les vis en «aw,
- les vis (3),
- la vis (4),
Dégager la patte de maintien de fil de bougie.
Dégager le conduit (1).

b) Déposer le conduit inférieur (6) :
Déposer :
- les vis (5) de fixation sous la culasse.
- la vis en " b " de fixation sur le collecteur

d'air.

Dégager le conduit (6 ).

. Déposer la culasse :
Déposer la vis-raccord de graissage de culasse.
Déposer les trois écrous borgnes (7), en com-
mencgant par 1'écrou inférieur.
Dégager la culesse, avec les tiges des culbu-
teurs.

Déposer le cylindre.
Déposer les poussoirs, si nécessaire, (les ex-
traire & 1'aide d'un crochet en laiton ).

Déposer les segments et nettoyer les gorges
(Les segments doivent tourner librement dans
celles—ci).

REMARQUE : Depuis Juin 1972, un certain nom-
bre de moteurs 602 ecm3 (3 CV ), sont équipés de
segments refouleurs U-FLEX. Le remplacement
de ces segments nécessite la dépose du piston.

Deposer le piston (si nécessaire ) :

Déposer :

- les segments d'arrét d'axe,

- l'axe du piston, a l'aide de 1'extracteur MR. 630-
23/16.

Dégager le piston.

Déposer les segments.
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